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FERTIGOFOL ULTRA

FISA DE DATE DE SECURITATE
(Norma REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)

SECTIUNEA 1 : IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUISI A SOCIETĂTII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Numele produsului : FERTIGOFOL ULTRA

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizare în agricultură (nutrienţi / oligoelemente pentru plante).

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Personalitate Juridica : AGRONUTRITION SAS.

Adresa : Parc  Activestre - 3 avenue  de l'Orchidée.31390.CARBONNE.FRANCE.

Telefon : 33 (0) 5 61 97 85 00.    Fax: 33 (0) 5 61 97 85 01.

fds-msds@agro-nutrition.fr

http://www.agronutrition.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă : +33 (0)1 45 42 59 59.

Societate/Organism : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

SECTIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 şi modificărilor sale.

Iritarea ochilor, Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, Categoria 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

Acest amestec nu prezintă pericol fizic. A se vedea prevederile privind celelalte produse existente în încăpere.

2.2. Elemente pentru etichetă

Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 şi modificărilor sale.

Pictograme de pericol :

GHS07

Cuvânt de avertizare :

ATENŢIE

Etichetă adiţională :

Fraze de pericol :

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie -Generale :

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Fraze de precauţie - Prevenire :

P264 Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

P280 A se purta mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/echipament de
protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei/protecţie a auzului/ ...

Fraze de precauţie - Intervenţie :

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru
se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
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P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

Fraze de precauţie - Eliminare :

P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform reglementărilor locale/regionale/naţionale/internaţionale.

Alte date :

 .

2.3. Alte pericole

Amestecul nu conţine „Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită” (SVHC) >= 0,1%, publicate de Agenţia Europeană pentru
Produse Chimice (ECHA), conform articolului 57 din REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

amestecul nu îndeplineşte criteriile aplicabile amestecurilor PBT sau vPvB, conform anexei XIII a regulamentului REACH (CE) nr.
1907/2006.

SECTIUNEA 3 : COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.2. Amestecuri

Compoziţia :
identificare (CE) 1272/2008 Nota %
CAS: 68333-79-9
EC: 269-789-9

POLYPHOSPHORIC ACIDS, AMMONIUM 
SALTS

GHS07
Wng
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

2.5 <= x % < 10

CAS: 64-02-8
EC: 200-573-9

ETILENDIAMINOTETRAACETAT DE 
TETRASODIUM

GHS07, GHS05
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H332

2.5 <= x % < 10

CAS: 584-08-7
EC: 209-529-3
REACH: 01-2119532646-36-xxxx

POTASSIUM CARBONATE

GHS07
Wng
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

0 <= x % < 2.5

CAS: 10377-60-3
EC: 233-826-7

MAGNESIUM NITRATE

GHS07
Wng
Eye Irrit. 2, H319

0 <= x % < 2.5

CAS: 7779-88-6
EC: 231-943-8
REACH: 05-2117368463-38-xxxx

ZINC(II) NITRATE

GHS07, GHS09, GHS03
Dgr
Ox. Liq. 2, H272
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

0 <= x % < 2.5

CAS: 7758-99-8
EC: 231-847-6
REACH: 01-2119520566-40-XXXX

SULFAT DE CUPRU PENTAHIDRATAT

GHS07, GHS05, GHS09
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10

0 <= x % < 2.5

(Textul complet al frazelor H: a se vedea sec?iunea 16)

SECTIUNEA 4 : MĂSURI DE PRIM AJUTOR
In mod general, în caz de dubiu sau daca simptomele persista, consultati fara rezerve un medic.

NICIODATA nu dati sa inghita unei persoane inconstiente.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

In caz de expunere prin inhalare :

Luaţi victima la aer curat. În caz de tulburări respiratorii, consultaţi un medic / un serviciu medical.
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In caz de împroscare sau de contact cu ochii :

Spalati din abundenta cu apa curata timp de 15 minute mentinând pleoapele îndepartate.

Daca apare o durere, o roseata sau o jena visuala, consultati un oftalmolog.

In caz de împroscare sau de contact cu pielea :

Când zona contaminată este extinsă şi / sau dacă apar leziuni ale pielii, este necesar să consultaţi un medic sau să o transferaţi la un spital.

In caz de înghitire :

Consultaţi un medic şi arătaţi-i eticheta.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Nu este disponibilă nicio dată.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament specific si imediat :

Tratament simptomatic

SECTIUNEA 5 : MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
Neinflamabil.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate

În caz de incendiu, utilizaţi :

- apă pulverizată sau ceaţă de apă

- spumă

- pulberi

- dioxid de carbon (CO2)

Alegerea metodei va fi guvernată de celelalte produse prezente.

Nu folosiţi un jet concentrat de apă, care ar putea răspândi focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul în cauză

Un incendiu va produce adesea un fum gros negru. Expunerea la produsele de descompunere poate comporta riscuri pentru sanatate.

Nu respirati fumurile.

În caz de incendiu, se poate forma :

- oxid de azot (NO)

- dioxid de azot (NO2)

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Precauţii împotriva incendiilor: Ca în cazul tuturor incendiilor care implică substanţe chimice, purtaţi echipament de protecţie adecvat
(îmbrăcăminte de protecţie chimică, cizme şi mănuşi).

SECTIUNEA 6 : MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precautii personale, echipament de protectiesi proceduri de urgentă

A se referi la masurile de protectie enumerate in rubricile 7 si 8.

Pentru persoanele care nu acordă primul ajutor

Evitati orice contact cu pielea si ochii.

Dacă vărsarea este mare, evacuaţi tot personalul şi permiteţi intervenţia numai de către operatori instruiţi şi echipate cu echipamente
individuale de protecţie corespunzător (consultaţi secţiunea 8).

Pentru persoanele care acordă primul ajutor

Persoanele care intervin vor fi echipate cu echipamente de protecţie individuale adecvate (A se consulta secţiunea 8).

6.2. Precautii pentru mediul înconjurător

Inconjurati si adunati scurgerile cu materiale absorbante necombustibile, de exemplu: nisip, pamânt, sticla pisata în butoaie în vederea
eliminarii deseurilor.

Inpiedicati orice patrundere în canalizarea de scurgere sau cursuri ale apelor.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Curatati de preferinta cu un detergent, evitati utilizarea solventilor.

În caz de vărsare accidentală, ventilaţi zona şi colectaţi produsul prin pompare pentru reutilizare (de preferinţă). Dacă operaţia de pompare nu
este potrivită, acoperiţi produsul cu nisip uscat sau vermiculit. Se amestecă şi se îndepărtează prin măturare. Transferaţi într-un container
adecvat (recipientul de deşeuri) etichetat corect şi aruncaţi-l de către o companie autorizată de colectare a deşeurilor.

6.4. Trimitere la alte secţiuni

Vezi secţiunea 1 pentru informaţii de contact de urgenţă.

Vezi secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor

Consultaţi secţiunea 8 pentru informaţii despre echipamentul individual de protecţie.
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Vezi secţiunea 7 pentru informaţii pentru o manipulare mai sigură

SECTIUNEA 7 : MANIPULAREA SI DEPOZITAREA
Prevederile referitoare la spaţiile de depozitare sunt aplicabile atelierelor în care se manipulează amestecul.

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Spălaţi-vă pe mâini după fiecare utilizare.

Dezbrăcaţi şi spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de a o reutiliza.

Prevenirea incendiilor :

Interziceti accesul persoanelor neautorizate.

Echipamente si proceduri recomandate :

Pentru protecţia individuală, a se vedea secţiunea 8.

Observati precautiile indicate pe eticheta deasemeni reglementarile în privinta protectiei muncii.

Evitaţi contactul amestecului cu ochii.

Echipamente si proceduri interzise :

Fumatul, consumarea de alimente şi de băuturi sunt interzise în locurile unde se utilizează amestecul.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Nu este disponibilă nicio dată.

Depozitare

Pastrati în afara accesului copiilor.

Păstraţi-vă departe de mâncare şi băutură, inclusiv cele pentru animale.

Temperatura de depozitare: 0 - 35 ° C.

Depozitaţi într-un loc uscat.

Ambalaj

Intotdeauna pastrati in ambalaje dintr-un material identic celui de origine.

Reproduceţi etichetarea dacă ambalajul este rupt.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu este disponibilă nicio dată.

SECTIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

Nu este disponibilă nicio dată.

Doză derivată fără efect (DNEL) sau doză derivată cu efect minim (DMEL):

ETILENDIAMINOTETRAACETAT DE TETRASODIUM (CAS: 64-02-8)
 Utilizare finală:   Muncitori.

Cale de expunere:  Inhalare.
Efecte potenţiale pentru sănătate:  Efecte locale pe termen scurt.
DNEL :  2.5 mg of substance/m3

Cale de expunere:  Inhalare.
Efecte potenţiale pentru sănătate:  Efecte locale pe termen lung.
DNEL :  2.5 mg of substance/m3

 Utilizare finală:   Consumatori.
Cale de expunere:  Inhalare.
Efecte potenţiale pentru sănătate:  Efecte locale pe termen scurt.
DNEL :  1.5 mg of substance/m3

Cale de expunere:  Inhalare.
Efecte potenţiale pentru sănătate:  Efecte locale pe termen lung.
DNEL :  1.5 mg of substance/m3

Concentraţie presupusă fără efect (PNEC):

ETILENDIAMINOTETRAACETAT DE TETRASODIUM (CAS: 64-02-8)
Compartiment de mediu:  Apă dulce.
PNEC :  2.2 mg/l
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Compartiment de mediu:  Apă de mare.
PNEC :  0.22 mg/l

Compartiment de mediu:  Apă în jet intermitent.
PNEC :  1.2 mg/l

Compartiment de mediu:  Sediment de apă dulce.
PNEC :  0.72 mg/kg

Compartiment de mediu:  Uzină de tratare a apei uzate.
PNEC :  43 mg/l

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentele de protecţie individuală

Pictogramă/e ce indică obligaţia de a purtea echipament personal de protecţie (EPP) :

Utilizaţi echipamente de protecţie individuală curate şi corect întreţinute.

Depozitaţi echipamentele de protecţie individuală într-un loc curat, departe de zona de lucru.

În timpul utilizării, nu consumaţi alimente, băuturi şi nu fumaţi. Dezbrăcaţi şi spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de a o reutiliza.
Asiguraţi o ventilaţie adecvată, în special în spaţiile închise.

- Protecţia ochilor/feţei

Evitati contactul cu ochii.

Utilizati protectii oculare concepute contra proiectiilor de lichide.

Înainte de orice manipulare, este necesar să purtaţi ochelari de protecţie cu protecţie laterală în conformitate cu norma SR EN166.

În caz de pericol ridicat, folosiţi un ecran facial pentru protecţia feţei.

Purtarea ochelarilor de vedere nu constituie o protecţie.

Purtătorilor de lentile de contact li se recomandă să folosească ochelari de vedere în cazul lucrărilor la care pot fi expuşi la vapori iritanţi.

Prevedeţi instalaţii de spălare a ochilor în atelierele unde se manipulează produsul în mod constant.

- Protecţia mâinilor

Folosiţi mănuşi de protecţie corespunzătoaree, rezistente la agenţii chimici, în conformitate cu norma SR EN374.

Alegerea mănuşilor trebuie făcută în funcţie de aplicaţie şi de durata de utilizare a locului de muncă.

Mănuşile de protecţie trebuie alese în funcţie de locul de muncă: alte produse chimice care pot fi manipulate, protecţii fizice necesare (tăiere,
înţepare, protecţie termică), dexteritate necesară.

Tip de mănuşi recomandate :

- Latex natural

- Cauciuc nitril (Copolimer butadienă-acrilonitril (NBR))

- PVC (Policlorură de vinil)

- Cauciuc butil (Copolimer izobutilenă-izopren)

Caracteristici recomandate :

- Mănuşi impermeabile în conformitate cu norma SR EN374

- Protecţia corpului

Tip de îmbrăcăminte de protecţie :

Purtati haine de protectie corespunzatoare si în particular un combinezon si cizme. Aceste protectii vor fi mentinute în stare buna si curatate
dupa folosire.

Personalul va purta îmbrăcăminte de lucru spălată în mod regulat.

După contactul cu produsul, toate părţile contaminate ale corpului vor trebui să fie spălate.

- Protecţia respiratorie

Tip de mască FFP :

Purtaţi o semimască filtrantă împotriva aerosolilor, de unică folosinţă, în conformitate cu norma SR EN149.

Clasa :

- FFP2

Dacă punerea în aplicare a produsului şi răspândirea acestuia (pulverizare, atomizare) generează aerosoli sau particule lichide fine, se
recomandă purtarea unei măşti de filtru, perfect reglată.

8.2.3. Controale de expunere legate de protecţia mediului

Nu curăţaţi apele de canalizare, apele naturale sau pământul. Recuperaţi cantităţile de produse vărsate accidental pe sol. Aruncaţi deş eurile în
conformitate cu reglementările locale şi naţionale.
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SECTIUNEA 9 : PROPRIETĂTILE FIZICE SI CHIMICE

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Informaţii generale:

Stare Fizica : Lichid Fluid.

Culoare Hnědá / průsvitná khaki

Miros uşor amoniacal

Stare Concentrat solubil

Informaţii importante legate de sănătate, siguranţă şi mediu :

PH în soluţie apoasă 8.4+/-0.6 (10g/l)

pH : 8.40   +/-0.6.

Baza slaba.

Punct/interval de fierbere : neimplicat.

Interval de Punct de Aprindere : neimplicat.

Presiune de vapori (50°C) : neimplicata.

Densitate : 1202 (+/-1.5%) g/dm3

Hidrosolubilitate : Solubil.

Punct/interval de topire : neimplicat.

Temperatura de autoinflamare : neimplicat.

Punct/interval de descompunere : neimplicat.

9.2. Alte informaţii

Nu este disponibilă nicio dată.

SECTIUNEA 10 : STABILITATESI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Nu este disponibilă nicio dată.

10.2. Stabilitate chimică

Acest amestec este stabil în condiţiile de manipulare şi depozitare recomandate în secţiunea 7.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu este disponibilă nicio dată.

10.4. Condiţii de evitat

Evitaţi :

- îngheţul

- expunerea la lumină

- căldura

10.5. Materiale incompatibile

Ţineţi la distanţă de :

- acizi tari

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Descompunerea termică poate degaja/forma :

- oxid de azot (NO)

- dioxid de azot (NO2)

SECTIUNEA 11 : INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Poate provoca efecte reversibile asupra ochilor, cum este o iritare oculară care este total reversibilă într-o perioadă de observaţie de până la 21
de zile.

11.1.1. Substanţe

Toxicitate acută :

SULFAT DE CUPRU PENTAHIDRATAT (CAS: 7758-99-8)
Pe cale orală : LD50 = 481 mg/kg

Specia : ?obolan

MAGNESIUM NITRATE (CAS: 10377-60-3)
Pe cale orală : LD50 > 5000 mg/kg
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Specia : ?obolan

POTASSIUM CARBONATE (CAS: 584-08-7)
Pe cale orală : LD50 > 2000 mg/kg

Specia : ?obolan

Pe cale cutanată : LD50 > 2000 mg/kg
Specia : iepure

ETILENDIAMINOTETRAACETAT DE TETRASODIUM (CAS: 64-02-8)
Pe cale orală : LD50 = 2000 mg/kg

Specia : ?obolan

POLYPHOSPHORIC ACIDS, AMMONIUM SALTS (CAS: 68333-79-9)
Pe cale orală : 300 < LD50 <= 2000 mg/kg

Specia : ?obolan
OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicityAcute Toxic Class Method)

Prin inhalare (n/a) : LC50 > 4.85 ppm
Specia : ?obolan
OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class (ATC) Method)

Coroziune cutanată/iritaţie cutanată :

POLYPHOSPHORIC ACIDS, AMMONIUM SALTS (CAS: 68333-79-9)
OECD Guideline 439 (In Vitro Skin Irritation, Reconstructed Human Epidermis Test 
Method)

11.1.2. Amestec

Toxicitate acută :

Nu sunt disponibile date despre produs în sine. Cu toate acestea, în funcţie de componentele reprezentative, este posibil să se furnizeze: LD50
oral (şobolan)> 2000mg / kg

Coroziune cutanată/iritaţie cutanată :

Eritem uşor observat sau fără efect iritant.

Leziuni oculare grave/iritaţie oculară :

Poate provoca efecte reversibile asupra ochilor, cum ar fi iritarea ochilor.

Severitatea depinde de concentraţie şi de timpul de expunere.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată :

Nu a fost găsită nicio dovadă a acestui efect.

Mutagenicitate pe celulele germinale :

Nu a fost găsită nicio dovadă a acestui efect.

Cancerigenitate :

Nu a fost găsită nicio dovadă a acestui efect.

Toxicitate pentru reproducere :

Nu a fost găsită nicio dovadă a acestui efect.

SECTIUNEA 12 : INFORMATII ECOLOGICE
Nociv pentru organismele acvatice, provoacă efecte pe termen lung.

Orice scurgere de produs în canalizarea de scurgere sau cursurile apelor trebuie evitata.

Elementele minerale (substanţele nutritive) conţinute în acest produs sunt esenţiale pentru buna creştere a plantelor, dar pot fi dăunătoare în
mare cantitate faunei, organismelor acvatice, plantelor sensibile. Prin urmare, se recomandă reducerea cantităţii de produse evacuate în mediu
cât mai mult posibil, cu excepţia cadrului unui program de fertilizare motivat, de preferinţă după o analiză a solului şi / sau a ţesuturilor
plantelor.

12.1. Toxicitatea

12.1.1. Substanţe

POTASSIUM CARBONATE (CAS: 584-08-7)
Toxicitate pentru crustacee : EC50 = 200 mg/l

Specia : Daphnia pulex
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Durata expunerii : 48 h

ETILENDIAMINOTETRAACETAT DE TETRASODIUM (CAS: 64-02-8)
Toxicitate pentru peşti : LC50 > 100 mg/l

Specia: Lepomis macrochirus
Durata expunerii: 96 h
EPA OPP 72-1 (Fish Acute Toxicity Test)

NOEC = 36.9 mg/l
Durata expunerii : 35 days
OECD Guideline 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)

Toxicitate pentru crustacee : EC50 > 100 mg/l
Specia : Daphnia magna
Durata expunerii : 48 h

NOEC = 25 mg/l
Specia : Daphnia sp.
Durata expunerii : 21 days
OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Toxicitate pentru alge : ErC50 > 100 mg/l
Specia : Scenedesmus sp.
Durata expunerii : 72 h

POLYPHOSPHORIC ACIDS, AMMONIUM SALTS (CAS: 68333-79-9)
Toxicitate pentru peşti : LC50 > 500 mg/l

Durata expunerii: 96 h

Toxicitate pentru crustacee : EC50 = 813 mg/l
Specia : Daphnia magna
Durata expunerii : 48 h

12.1.2. Amestecuri

Nicio informaţie de toxicitate acvatică despre amestec nu este disponibilă.

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

12.2.1. Substante

POTASSIUM CARBONATE (CAS: 584-08-7)
Biodegradare : Nu sunt disponibile date privind degradabilitatea, considerându-se că substanţa nu se 

degradează rapid.

POLYPHOSPHORIC ACIDS, AMMONIUM SALTS (CAS: 68333-79-9)
Biodegradare : Nu sunt disponibile date privind degradabilitatea, considerându-se că substanţa nu se 

degradează rapid.

ETILENDIAMINOTETRAACETAT DE TETRASODIUM (CAS: 64-02-8)
Cerere biochimică de oxigen (5 zile): DBO5  20 g/kg

Biodegradare : Nu sunt disponibile date privind degradabilitatea, considerându-se că substanţa nu se 
degradează rapid.

12.3. Potenţialul de bioacumulare

12.3.1. Substante

ETILENDIAMINOTETRAACETAT DE TETRASODIUM (CAS: 64-02-8)
Coeficient de repartiţie octanol/apă : log Koe = -13

Bioacumulare : BCF = 1.8
Specia : Lepomis macrochirus (Fish)
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12.4. Mobilitatea în sol

Nu este disponibilă nicio dată.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB

Nici o informatie disponibila. Evaluarea nu a fost efectuată deoarece produsul nu îndepline?te criteriile pentru amestecurile de PBT sau vPvB.

12.6. Alte efecte adverse

Nu este disponibilă nicio dată.

Reglementarea germană privind clasificarea pericolelor pentru apă (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 2 : Prezintă un pericol pentru apă.

SECTIUNEA 13 : CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA
Trebuie stabilită o gestionare corespunzătoare a deşeurilor reprezentate de amestec şi/sau de recipientul acestuia, conform dispoziţiilor
directivei 2008/98/CE.

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Nu varsati în conductele de canalizare nici în cursurile apelor.

Deseuri :

Gestionarea deşeurilor se face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului şi, în special, fără a crea risc pentru apă, aer, sol,
faună sau floră.

Reciclati sau eliminati conform legislatiei in vigoare, de preferinta printr-o unitate de reciclare sau o firma autorizata.

Nu contaminati solul sau apa cu deseuri si nu le eliminati in mediul inconjurator.

Ambalaje murdare :

Goliti complet recipientul.Pastrati eticheta/etichetele pe recipient.

A se duce la o unitate de reciclare.

Dispozitii locale :

Trimiteţi-vă la o eliminare aprobată.

Codurile deseurilor (Directiva 2014/955/EC, Directiva 2008/98/EEC relative la deseurile periculoase) :

06 03 14 săruri si solitii solide, altele decât cele mentionate la 06 03 11 si 06 03 13

SECTIUNEA 14 : INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
Scutit de clasarea si de etichetarea Transport.

14.1. Numărul ONU

-

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie

-

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

-

14.4. Grupul de ambalare

-

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

-

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

-

SECTIUNEA 15 : INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în
cauză

- Informaţii referitoare la clasificare şi etichetare, care figurează în secţiunea 2:

Următoarele reglementări au fost luate în considerare:

- Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 modificată de reglementarea (UE) nr. 2020/217 (ATP 14)

- Informaţii referitoare la ambalaj:

Nu este disponibilă nicio dată.

- Dispozitii particulare :

Nu este disponibilă nicio dată.

- Reglementarea germană privind clasificarea pericolelor pentru apă (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 2 : Prezintă un pericol pentru apă.
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15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu este disponibilă nicio dată.

SECTIUNEA 16 : ALTE INFORMATII
Conditiile de lucru ale utilizatorului nefiindu-ne cunoscute, informatiile date în prezenta fisa de securitate sunt bazate pe cunostintele noastre
si pe reglementarile atât nationale cât si comunitare.

Amestecul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele specificate în rubrica 1, fără a fi obţinut în prealabil instrucţiunile de manipulare, în
scris.

Intotdeauna este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru a raspunde exigentelor legale si reglementarilor locale.

Informaţiile din prezenta fişă tehnică de securitate trebuie considerate ca o descriere a cerinţelor de securitate referitoare la acest amestec şi nu
ca o garanţie a proprietăţilor acestuia.

Formularea frazelor menţionate în secţiunea 3 :

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant.

H302 Nociv în caz de înghiţire.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Abrevieri :

DNEL : Doză derivată fără efect.

PNEC : Concentraţie prezisă fără efect.

ADR : Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHS07 : semnul exclamării

PBT: Persistent, bioacumulativ şi toxic.

vPvB: Foarte persistent şi foarte bioacumulativ.

SVHC : Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.
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